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 GESCHIKT VOOR EV’S  
 

 
  

 

3.607€ 

DE BREEDSTE BRUGKRIK IN DE WERELD 

 

 

 

 

 

 

SD20L-W SD26L-W SD20PHL-W SD26PHL-W 

1.965€ 2.105€ 2.850€ 3.045€ 
2.327€ 2.494€ 3.375€ 

HANDBEDIENDE HYDRAULISCHE 

SCHAARBRUGKRIK 

• Snel en efficiënt heffen dankzij de 

handbediende dubbelwerkende pomp 

• De lage hoogte van 180 mm en het 

smalle ontwerp maken de krik zeer 

geschikt voor lage voertuigen 

• Groot en flexibel bereik omdat de 

hefpuntafstand tot 1610 mm kan worden 

ingesteld 

SD20L SD26L 

2.014€ 2.201€ 

1.700€ 1.860€ 

LUCHTHYDRAULISCHE 

SCHAARBRUGKRIK 

 

 

 

 

  

  

2.240€ 2.420€ 
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Max. hoogte: 725 mm. 

Min. hoogte: 425 mm. 

Incl. 2 verlengstukken (100/200 mm). 

 
65-1H  (65 t) 

 
 

 

Max. hoogte: 380 mm. 

Min. hoogte: 180 mm. 

Incl. 2 verlengstukken (50/100 mm). 

 
25-2 (25 / 10 t) 

 
 

 

Max. hoogte: 450 mm. 

Min. hoogte: 220 mm. 

Incl. 2 verlengstukken (50/100 mm). 

 
50-2 (50 / 25 t) 

 
 

 

Wielen met naaldlagers voor gemakkelijke 

verplaatsing in de put 

Ideaal voor smeerputten vanwege de lage min. 

hoogte en lange slaglengte (800mm). 

Gamma van verschillende ophangingen die de 

krikken in elke put laten passen. 

 
GD150-1 (15 t)                 GD200-1  (20t) 

 
 

 

De telescopische cilinder met 3 stappen zorgt 

voor een zeer kleine minimum hoogte. 

De 5-benige constructie biedt de beste stabiliteit 

in zijn klasse. 

Eenvoudige voetbediening met 3 pedalen zodat u 

beide handen vrij heeft. 

 
   

 
 

 

Dankzij de voetbediende pomp heeft u de 

handen vrij. 

Traploze regeling voor nauwkeurig positioneren. 

Max. hoogte: 1965 / 1965 / 2000 mm. 

Min. hoogte: 1130 / 1130 / 1170 mm. 

VL3 (0,3 t) VL6 (0,6 t) VL10 (1,0 t) 
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Max. hoogte: 495 mm. 

Min. hoogte: 80 mm. 

DK20 (2,0 t) 

 
 

  

Max. hoogte: 320 mm. 

Min. hoogte: 160 mm. 

Incl. 2 verlengstukken (50/100 mm). 

Gewicht: 28 kg. 

B25-2 (25 / 10 t) 

 
 

 

Max. hoogte: 735 mm. 

Min. hoogte: 80 mm. 

Snelhefpedaal voor het eenvoudig en snel om- 

hoog brengen. 

DK13HLQ (1,3 t) 

 
 

Voor wielmaten met diameter 270 tot 1300 mm. 

 

 

 
 
 
WTA500 

 
 

 

 
 

 

Geschikt voor vervanging door 1 persoon. 

 

Voor de grootste wielen in de industrie, land  

-en mijnbouw . 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 KLEUREN 
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